
 
 

 

  

  

Familia Productos :  

 
 

 VÍ DEO ............................ TVI04 /TVI1_2 /RVI1_2  

 
 VIDEO + DATOS................. DV5_D5V /TV5_RV5  

 DATOS .............................. DR6  

 CONTACT O  8..................... TO8_RO8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aplicaci on es :   

 

Seguridad   

 Vídeo vigilancia  CCTV. 

 Control Acceso.  
 Prevención intrusion / Antiincendios.  

 Seña lización paneles informacion, ví deo control tráfico viario.  
 Sistemas vídeovigilancia urbana.  

 Control sensores perimetrales.  
 

                          Infra estructur as  

 Conexiones  para sistemas de comunicaciones en:  

 Tráfico viario / Ferroviario / Portuario   
 Intalaciones y comunicaciones de túneles.  

 Domotic a y edificaciones automatizadas.  

 
  

Industr ia  

   
 Control y automatización sistemas industrial es.  

 Control  robótica . 
 

                                                Ethernet   

 Redes Ethernet, IP con enlaces y redistribución en 

Fibra óptica.  
 Video vigilancia IP.  
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Ventajas de la transmisión por Fibra Óptica: 

      

 

 La fibra óptica tiene la máxima capacidad y velocidad de transmisión en señales de 
vídeo, audio, datos, contactoséen largas distancias y en tiempo real sin necesidad de 
repetidores.   
 

 Máxima resistencia y aislamiento en los peores entornos climáticos, corrosión y 
variaciones bruscas de temperatura. 
 

 Totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas. 
 
 

 Por su dificultad de manipulación la fibra óptica garantiza alta seguridad en su 
transmisión. 
 

 Facilidad de manejo por su bajo peso y tamaño frente a las alternativas clásicas en 
cobre. 
 

 Totalmente compatible con la tecnología e información digital. 

 
  Fabricada con materiales ecológicos abundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Familia  Productos :  

 

 VÍDEO ............................ ... TVI04 /TVI1_2 /RVI1_2  

 
 VÍ DEO + DATOS................. DV5_D5V /TV5_RV5  

 DATOS.............................. .DR6  

 CONTACTO  8..................... TO8_RO8  

 

 

     Fibra  Multimodo en  850nm  h asta distancia s de 4 Km s. 
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Familia de Productos :  

 
 

 VÍ DEO ........................................................ .....  NTVI4/NTVI1_NRVI1  
 

 VÍ DEO + DATOS  + CONTACT O  ......................... NDV5_ND5V  

 VĉDEO + DATOS + AUDIO + CONTACTOééé.NDV6_ND6V  

 VĉDEO + CONTACTOééééééééééééé.NTVO_NRVO  

 CONTACTOé. éééééééééééééé. NTO8_NRO8é.NT16_NR16é..NDO8 

 DATOS .............. ........................... .................... NDR6  

 MULTIPLEXOR VÍDEO 4 CANALES  ............ ....... .MTVI4_MRVI4  

 MULTIPLEXOR VÍDEO 4 Ch.  + DATOS + AUDIO + CONTACTO ééMDV64_MD6V4  

 MEDIA CONVERTER 10/100Tx TO 100 Fx..... ..... EM1  

 ETHERNET SWITCH ..................................... ..... ES1 / ES2  

 DETECTOR DE ROTURA  ééééééééééé.. NSF6  

 
Fibra :  Multimodo  1310nm hasta 6 Kms.  

  Monomodo  1310nm hasta 50 Kms.  
 

 

Ventajas en la transmisión Digital Adilec :  

 Transmisión a lta cal idad de imagen  en tiempo real .  

 Total  inmunidad a las interferencias electromagnéticas.  

 Mayor relación señal/ruido.  

 Ampliado alcance de transmisión punto a punto, hasta 50 Kms.  

 Modo alarma en la falta /  interrupción de la transmisión ó de la señal.  

 Máxima seguridad en la transmisión y mayor dificultad de intervención.  

 Instalación directa sin ajustes ni configuración  (Plug and Play) .  

 

 

 



 

Principales características en todos los equipos Adilec:  

 

 Versiones Fibra (según modelo): 
o  Multimodo 850nm hasta 4 Km. 
o Multimodo 1310nm  hasta 6 Km. 
o Monomodo 1310nm hasta 50 Km.  

Á Opcional a 1550nm bajo demanda. 
 
 Diseñados para Plug & Play, no precisan ajustes ni 
configuración. 
 

 Compatibilidad de enlace, por medio de equipos standard, de 
Ethernet a Fibra óptica. 

 

 Señalización frontal para verificación visual de alimentación, 
estado del enlace y señales de entrada y salida.  

 

 Rango temperatura Industrial: -20° to 70°C. 
 

 Electronica y mecánicamente diseñados y fabricados para 
trabajar en aplicaciones exteriores. 
 
 Cumplimiento normativa Rohs y CE  en todos sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

        

       

  

 

Standalone (Vertical & Horizontal) 

         (soportes incluidos) 

          

 

 

 

    

 

 

 

Carril DIN (soportes fijación incluidos) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

        Miniatura 

 

 

               

         

 

 

 

 

 

Rack / PAWAL 19ôô 3U  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Versiones Digitales  y Analógicos   para fibras  MM Multimodo y  SM Monomodo.  

 

 Ví deo Transmisor y  Receptor     

TVI04 *  /TVI1_2 /RVI1_2        850nm    MM  

NTVI4 * /NTVI1_NRVI1             1310nm   MM y SM  

* Diseñado para instalar junto cámara  (miniatura)  y trabajar en condiciones climáticas  extremas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones : Video vigilancia ï CCTV centro control.  
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 Multiplexo r  Digital  4 canales Vídeo.  

MTVI4_MRVI4                           1310nm    MM y SM  

 

 

 Multiplexo r  Digital  4 ch. Vídeo + 2 Datos + 2 Audio + 1 C ontact o  

MDV64_MD6V4                         1310nm  ó 1310/1550nm  MM y SM  

 

               

 

 

 

 

         

 

  Características  principales y comunes :  

 Compatible PAL, NTSC y SECAM  

 Conexiones  por 1 ó 2 Fibra s Óptica s. 

 Distancias:   

Å Analó gico:   4 Km MM a 850nm  

Å Digital:       6 Km MM a 1310nm  _1310/1550nm  

                                                   50Km SM a  1310 nm _1310/1550nm  

 Alim entación:  

Å Analógico  :  12 Vcc (Standalone) ó   por BUS  (PAWAL)  

Å Digital:         10 -24 Vcc (Standalone) ó por BUS (PAWAL)  

 

 Formatos : Standalone_DIN Rail / Rack Mount (Pawal) / Miniatura  (TVI04 & NTVI4)  

 

 



 

 

 

Versión  Analógica  & Digital  

 

  TRANSCEIVER OPTICO DATOS RS232/422/485 

           DR6           85 0nm      MM  

 TRANSCEIVER OPTICO DATOS_DIGITAL   RS232/422/485 

 NDR6          1310nm         1310/1550nm     MM y SM       

 NDR6  Esta nueva familia está diseñada para trabajar  también en anillos cerrados de comunicaciones, añadiendo 

redundancia a la comunicación.  También diseñado para trabajar en enlaces punto a punto con ó sin redundancia y/ó repetidor de 

enlaces.  

 Enlaces bidireccionales de datos  configurable RS232/422/485 por  1 o 2  fibras , SM 
y MM. 

 Comu nicación transparente hasta  1000 Kbps  (1 Mb) .  
 Distancias:  

Å Analó gico:   4 Km MM a 850nm  

Å Digital:       6 Km MM a 1310nm _1310/1550nm  

                                                   50Km SM a 1310 nm _1310/1550nm  

 Alimentación:  

Å Analógico  :  12 Vcc (Standalone) ó  por BUS (PAWAL)  

Å Digital:         10 -24 Vcc (Standalone) ó por BUS (PAWAL)  

 

 Aplicac ion es :  

 Comunicaciones entre equipos de datos, controles de presencia ó acceso, 

controles/vigilancia perimetral por sensoresé  
 Automatas  programables (PLC)  
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Versión Digital  

 

 TRANSMISOR / RECEPTOR DIGITAL VÍDEO + CONTACTO 

NTVO_NRVO          1310nm        MM y SM  

 Tx Vídeo  + Tx Contacto / Rx Vídeo  + Rx Contacto.  

 
 Distancias:      6 Km MM a 1310nm    

                                 50  Km SM a 1310nm  

 Alimentación:  10 a 24  Vcc ( Standalone) ó  por BUS (PAWAL)  

 

Aplicac ion es:  

 CCTV sistemas con vídeo cámara y controles de acceso.  

 Control vídeo cámaras por activación de sensores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versió n  Analógica  

 

 Tx Ví deo & Datos  / Rx Ví deo & Datos  
TV5_RV5                        850nm             MM  

 Tx Ví deo & T ransceiver  Datos  / Rx Ví deo & T ransceiver  Datos  

DV5_D5V  2 Fibras ópticas         850nm      MM  

 

 Tx Vídeo +  Datos  / Rx Vídeo + Datos  por 1 ó 2 fibras.  

 Tx Vídeo +  Transceiver  Datos   / Rx Vídeo +  Transceiver  Datos.   

 Distanc ias: 4 Km MM a 850nm   
 Alimentación: 12 Vcc (Standalone) ó por BUS (PAWAL)  

 

 Aplicac ion es:   

 Vídeo  + telemetría (domos)  

 Vídeo + Control de acceso  
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Versiones Digitales  

 

 Ví deo  Digital + Transceiver  Datos  +  Contact o   
NDV5_ND5V      1310nm    1310/1550nm   MM y SM       

 

 Tx Vídeo  + T ransceiver  Datos  +  Tx Contacto  /  Rx Vídeo + T ransceiver  Datos  + Rx 
Contacto.  
 

 Distanc ias: 6  Km MM a 1310 nm y  1310/1550nm  
               50  Km SM a  1310nm  y   1310/1550nm  

 

 Alimentación : 10 a 24 Vcc (Standalone) ó  por BUS (PAWAL)  

 

Aplicac ion es:  

 CCTV s istemas con cámara  domo  y controles de acceso.  

 Control vídeo cámaras por activación sensores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Versión Digital  

 

 Tx Vídeo +  2 Tran sceiver  Datos  +  2  Tx Audio  +  Tx Contacto   
Rx  Vídeo + 2 Transceiver  Datos  +  2 Rx Audio  +  Rx Contacto  

NDV6_ND6V           1310nm     1310/1550nm   MM y SM  

 Distanc ias:   6 Km MM a 1310nm  y 1310/1550nm  

                        50  Km SM a  1310 nm y 1310 /1550nm  
 

 Alimentación:  10 a 24 Vcc (Standalone) ó po r BUS (PAWAL)  
 

     Aplicac ion es:  

 CCTV si stem as con cámara  domo y audio bidireccional.  Circuitos ví deo  

vigilancia con megafonía.  
 Ví deo  conferencias  
 Ví deo interfonos  
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Versiones Analó g ico & Digital  

 TX / RX 8  CONTACTOS  ON/OFF 
TO8_RO8          850nm     MM 

 TX & RX CONTACTOS 8+8 ON/OFF  
NTO8 _NRO8  NT16_NR16  NDO8        MM y SM    1310nm   1310/1550nm 

 Transmisor / Receptor de  8 & 16 ON/OFF contact os usando 1 ó 2 fibra s óptica s.  
 Distancias:  

Å Analó gico:   4 Km MM a 850nm  

Å Digital:       6 Km MM a 1310nm _1310/1550nm  

                                                   50Km SM a 1310 nm _1310/1550nm  

 Alimentación:  

Å Analógico  :  12 Vcc (Standalone) ó  por BUS (PAWAL)  

Å Digital:         10 -24 Vcc (Standalone) ó por BUS (PAWAL)  

 

 Aplicac ion es :  

 Control y gestión de alarmas.  

 Domotica y automatizaciones.  
 Sensores industrial es.  

 Control de puertas y accesos automáticos . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 MEDIA CONVERTER    1 IP + 1 F.O.  

10/ 100Base - TX a 10/100Base - FX por 1 y 2 Fibras Ópticas.  

EM1          1310nm      1310/1550nm     MM y SM  

 SWITCH     4 IP + 1 F.O.  

4  x 10/100Base - TX 1x 100Base - FX  por 1 y 2 Fibras Ópticas.  

ES1               1310nm      1310/1550nm     MM y SM  

 SWITCH      3 IP  + 2 F.O.  

3  x 10/100Base - TX 2x 100Base - FX  por 1 y 2 Fibras Ópticas.  

ES2               1310nm      1310/1550nm     MM y SM  

 1310nm para enlaces de 2 fib ras y 1310/1550 nm para enlaces por  1 fibra.   

 Distanc ias:  4 Km MM / 30 Km SM  
 Alim entación:  12 Vcc (Standalone) ó  por BUS (PAWAL)  

 Detección  comunicación  automá tica  (Half Duplex or Full Duplex)  
 

Aplicac ion es:  

 Redes IP con enlaces a Fibra Óptica.  

 Vídeo cámaras IP.  
 Comunicaciones IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 TX y RX   CONTACTO  Modo alarma 
NSF6          1310nm              MM y SM 

 

 Transmisor /  Receptor  contact o usando una sola fibra óptica.  
 Distancias  para bucles :  6 Km MM a 1310nm / 50Km SM a 1310nm  

 Alimentación: 10 a 24 Vcc (Standalone) ó por BUS (PAWAL)  
 

 

Aplicac ion es :  

 Enlazado mecánico para protección equipos. Actúa emitiendo señal 

alarma en el corte de la fibra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 PAWAL : Chasis de  19ò 3U incluye fuente de alimentación  por  BUS permitiendo 

la inserción y conexión de 10 equipos Adilec.  
 

 TP7: Tapa  para el cierre y protección de slots vacios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AL12 : Fuente de alimentación con amplio margen de tolerancia para equipos 

Standalone y miniatura.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


